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一、适用范围

   本图集适用于山东省城镇老旧小区改造项目，与《城镇

   老旧小区改造技术标准》DB37/T 5270-2024配套使用。

二、编制依据

（一）建筑

 1.《建筑与市政工程抗震通用规范》        GB 55002-2021

 2.《建筑节能与可再生能源利用通用规范》  GB 55015-2021

 3.《建筑与市政工程无障碍通用规范》      GB 55019-2021

 4.《既有建筑维护与改造通用规范》        GB 55022-2021

 5.《民用建筑通用规范》                  GB 55031-2022

 6.《住宅项目规范》                      GB 55038-2025

 7.《建筑设计防火规范》       （ 年版）

 8.《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014

 9.《建筑结构可靠性设计统一标准》        

10.《住宅设计规范》                     

11.《城市居住区规划设计标准》            GB 50180-2018

12.《公共建筑节能设计标准》              

13.《屋面工程技术规范》                  GB 50345-2012

14.《民用建筑设计统一标准》              

15.《无障碍设计规范》                    GB 50763-2012

16.《民用建筑修缮工程查勘与设计标准》   

. 《建筑拆除工程安全技术规范》           

18.《居住建筑节能设计标准》          DB 37/T 5026-2022

《既有居住建筑节能改造技术规程》     JGJ/T 129-2022

《既有居住建筑加装电梯附属建筑工程技术标准》
                                     DB 37/T 5156-2020
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（二）给水排水

 1.《建筑给水排水与节水通用规范》       GB 55020-2021

 2.《消防设施通用规范》                 GB 55036-2022

 3.《生活饮用水卫生标准》               GB 2

 4.《室外给水设计标准》                 GB 50013-2018

 5.《室外排水设计标准》                 GB 50014-2021

 6.《建筑给水排水设计标准》             GB 50015-2019

 7.《建筑灭火器配置设计规范》           

 8.《泵站设计标准》                     

 9.《城市工程管线综合规划规范》         GB 50289-2016

10.《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB 50400-2016

11.《消防给水及消火栓系统技术规范》     GB 50974-2014

12.《二次供水工程技术规范》              CJJ 140-2010

13.《建筑与小区管道直饮水系统技术规程》CJJ/T 110-2017

14.《住宅小区供水设施建设标准》      

(三）电气

 1.《建筑电气与智能化通用规范》         GB 55024-2022

 2.《安全防范工程通用规范》             GB 55029-2022

 3.《供配电系统设计规范》               GB 50052-2009

 4.《低压配电设计规范》                 

 5.《通用用电设备配电设计规范》         

 6.《建筑物防雷设计规范》               

 7.《火灾自动报警系统设计规范》         GB 50116-2013
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 8.《电力工程电缆设计标准》               

 9.《综合布线系统工程设计规范》           GB 50311-201

10.《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB 51309-2018

11.《民用建筑电气设计标准》               GB 51348-2019

12.《外壳防护等级（IP代码）》            GB/T 4208-2017

13.《建筑照明设计标准》                 GB/T 

《城市道路照明设计标准》                 CJJ 45-2015

（四）燃气供热

 1.《燃气工程项目规范》                   GB 55009-2021

 2.《供热工程项目规范》                   GB 55010-2021

 3.《城镇燃气设计规范》          GB 50028-2006（2020版）

 4.《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》         GB/T 23257-2017

 5.《燃气系统运行安全评价标准》         GB/T 50811-2012

 6.《城镇供热系统运行维护技术规程》         CJJ 88-2014

 7.《城镇供热管网设计标准》               CJJ/T 34-2022

 8.《城镇燃气标志标准》                  CJJ/T 153-2010

（五）道路园林

 1.《城市道路交通工程项目规范》           GB 55011-2021

 2.《市容环卫工程项目规范》               GB 55013-2021

 3.《园林绿化工程项目规范》               GB 55014-2021

 4.《道路交通标志和标线》                  GB 5768-2009

 5.《室外健身器材的安全通用要求》         GB 19272-2011

 6.《城市道路交通标志和标线设置规范》     GB 51038-2015

 7.《城市环境卫生设施规划标准》         GB/T 50337-2018

 8.《城镇道路养护技术规范》                 CJJ 36-2016

（六）验收

1.《屋面工程质量验收规范》                  GB 50207-2012

2.《给水排水管道工程施工及验收规范》        GB 50268-2008

3.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002

4.《城镇供热管网工程施工及验收规范》          CJJ 28-2014

5.《城镇燃气输配工程施工及验收标准》      GB/T 51455-2023

三、编制内容

   本图集主要内容包括：总则、术语、基本规定、基础类改

造、完善类改造、提升类改造、组织实施、群众满意度评价等。

四、其他

1.本图集尺寸除注明者外均以毫米（mm）为单位。

2.本图集所依据的规范、标准有新版本时，选用时应按有效版本

相关做法进行调整。

3.本图集未尽事宜，应按国家和山东省现行相关规范、标准和有

关技术法规文件执行。

4.本图集可供建设、设计、施工、监理、造价、监督机构、教育

教学等相关部门使用。

编制说明
L26Z101
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1 总则

1 总  则

1.0.1 为规范城镇老旧小区改造工作，完善老旧小区基础设施和公共服务设施，提升居民居住环境和生活品质，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于山东省行政区域内的城镇老旧小区改造项目。【图示】

1.0.3 城镇老旧小区改造除应符合本标准规定外，尚应符合国家和山东省现行有关标准的规定。

城镇老旧小区改造内容

基础类 完善类 提升类

绿化

社区综合服务站

老年服务站

光纤入户及管线规整

物业管理与服务用房

托儿所、幼儿园

建筑物修缮

公共活动场地

社区卫生服务站

公共照明

无障碍及适老化改造

小超市、便利店

环卫

非机动车停车棚及充电设施

便民商业网点

拆违拆临

特色风貌

供水

供电

燃气

供热

排水

消防

安防

道路

（场、库）

海绵化改造 

建筑节能改造

加装电梯

邮件、快件送达设施

文化休闲设施

机动车停车位

社区食堂

信息发布设施

智慧住区

1.0.2 图示  L26Z101
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2 术语

2 术  语

2.0.1 城镇老旧小区 old residential community

    在城市或县城国有土地上建成，失养失修失管严重、市政配套设施不完善、公共服务和社会服务设施不健全、居民改造

意愿强烈的住宅小区。

2.0.2 城镇老旧小区改造 renovation of the old residential community

    对城镇老旧小区及相关区域的建筑、环境、配套设施等进行改造、完善和提升的活动，包含基础类、完善类、提升类改

造内容。

2.0.3 基础类改造 basic renovations

    满足居民安全需要和基本生活需求的改造，主要包括供水、供电、燃气、供热、排水、消防、安防、道路、绿化、光纤

入户及管线规整、建筑物修缮、公共照明、环卫、拆违拆临等。

2.0.4 完善类改造 improve renovations

    满足居民改善型生活需求和生活便利性需要的改造，主要包括社区综合服务站、物业管理与服务用房、公共活动场地、

无障碍及适老化改造、非机动车停车棚及充电设施、机动车停车位（场、库）、海绵化改造、建筑节能改造、加装电梯、邮

件快件送达设施、文化休闲设施等。

2.0.5 提升类改造  promote renovations

    丰富社区服务供给和提升居民生活品质的改造，主要包括老年服务站、托儿所、幼儿园、社区卫生服务站、小超市、便

利店、便民商业网点、社区食堂、信息发布设施及智慧住区等。

L26Z101
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3 基本规定

3 基本规定

3.0.1 城镇老旧小区改造应与城市发展规划相适应，符合国土空间规划、城市总体规划、控制性详细规划、专项规划等相关

规定。【图示】

3.0.2 城镇老旧小区改造应结合相邻小区及周边地区实施联动、连片改造。

3.0.3 城镇老旧小区改造应采用健康、绿色、低碳环保技术。

3.0.4 城镇老旧小区改造应保护和利用具有历史价值的优秀建筑、古树名木、街巷道路和特色景观等。

3.0.5 城镇老旧小区改造工程应实施全过程质量安全监管。

老旧小区改造与各规划的适应路径

国土空间规划

用

地

性

质

兼

容

控制性详细规划城市总体规划 专项规划

市

政

设

施

专
项

规

划

历

史

文

化

保

护

规

划

存

量

用

地

挖

潜

交
通

专
项

规

划

空
间

底

线

约

束

指

标

动

态

优

化

交
通

网

络

融

合

市

政

管

网

升

级

片
区

角

色
匹
配

用

地

功

能

兼

容

人
口

容

量

控

制

3.0.1 图示  
L26Z101
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4.1 基本规定

4 基础类改造

工程管线的最小覆土深度（m）       

管线名称 再生水 电力管线 通信管线 直埋热力管线

非机动车道

（含人行道） 0.6 0.6 0.6 0.5（保护管）

0.6（直埋、塑料、混凝土保护管）

0.5（钢保护管）
0.7 0.6

机动车道 0.7 0.7 0.7

0.5（保护管）

0.9（直埋、塑料、混凝土保护管）

0.6（钢保护管）
1.0 0.9

注:1.本表引自《城市工程管线综合规划规范》GB 50289-2016 表4.1.1；

4.1 一般规定

4.1.1 城镇老旧小区基础类改造主要包括市政配套基础设施改造提升以及小区内建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位维修等。【图示】

4.1.2 城镇老旧小区内管线改造应符合现行国家标准《城市工程管线综合规划规范》GB 50289的有关规定。【图示】

0.7（直埋）

1.0（直埋）

排水给水 燃气管线

市 政 配 套 基 础 设 施

供

水

排

水

燃

气

供

热

道

路

供
配

电

通

信

垃

圾

处
理

园

林

环

卫

防

洪

地
下
公

共
设

施

4.1.1 图示  

4.1.2 图示  

-

0.5

管沟

2.聚乙烯给水管线机动车道下的覆土深度不宜小于1.0m。

L26Z101
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4.2 供 水

4.2.1 供水改造应符合现行国家标准《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《建筑给水排水设计标准》GB 50015和现

行行业标准《二次供水工程技术规程》CJJ 140的规定。

4.2.2 供水改造前应查清原有管道走向、管径、配水点、流量等情况。【图示】

4.2.3 供水改造包括对既有供水管网进行修复、更换或优化管道走向等内容，当存在下列情形时，应进行修复或更换：

  1 供水管材、设备不符合国家现行卫生标准和相关政策规定；

  2 供水管道使用年限较长，存在跑、冒、滴、漏现象，阀门锈蚀、漏水；

  3 二次供水设施不符合现行国家相关卫生和安全标准；

  4 最不利配水点压力小于0.1MPa，或在运行工况压力条件下，流量小于器具额定流量的80％。

4.2 供水

供水管道改造前主要调查内容

管道走向与埋深 管材与管径 漏损与隐患配水点分布供水流量与压力

内容:明确主管道、支

管的空间分布，避免施

工误挖损坏管道

方法:查阅原始竣工图

纸；使用金属探测器、

地质雷达(GPR)或声波

探测仪现场定位; 局部

开挖验证关键节点(如

阀门、三通接口)

内容:判断管道材质及

腐蚀程度，确定是否

需整体更换

方法:通过检查井或开

挖点观察管材表面锈

蚀、结垢情况，测量

管径，记录实际内径

(可能因结垢缩径)

内容:测试现有管网供

水能力，查找瓶颈区

域

方法:在用水高峰期使

用压力表测试未端用

户水压;通过流量计测

量主管道瞬时流量，

对比设计供水需求

内容:统计用户水表、

消防栓、公共取水点

等配水点位置，评估

现有配水点位置及取

用水是否合理

方法:调查水表安装位

置及数量;实地标注消

防栓、绿化等取水点

内容:检测暗漏点，评

估管网健康度

方法:夜间最小流量

法，关闭所有用户阀

门，监测管网流量波

动，听漏仪或相关仪

定位漏点，内窥镜检

测管道内部腐蚀、堵

塞情况

4.2.2 图示  
L26Z101
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4.2.4 供水改造应充分利用市政管网的水压直接供水。当水压、水量不满足要求时，可采用变频供水、叠压供水等方式供水。

4.2.5 供水改造应选用供水安全、结实耐久、节能节水的管道及设备。【图示】

4.2.6 设置室外消火栓的室外供水管，管径不应小于100mm。

4.2.7 供水改造后应实现分户计量，计量设施应符合现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015 的规定。

4.2 供水

标准名称

塑料给水管、有衬里的铸铁给水管、

经可靠防腐处理的钢管

管道部位

《建筑给水排水设计标准》
GB 50015--2019

室外埋地管道

《建筑机电工程抗震设计

规范》GB 50981--2014

《绿色建筑设计标准》
DB37/T 5043--2021

室内管道 给水立管

塑料给水管、有衬里的铸铁给水管、

经可靠防腐处理的钢管

----

可采用不锈钢管、铜管塑料给水

管和金属塑料复合管及经防腐处

理的钢管

高层建筑给水立管

不宜采用塑料管

----
应采用铜管、不锈

钢管、金属复合管

---- 宜采用不锈钢管或铜管 ----

可采用不锈钢管、铜管、塑料给水

管和金属塑料复合管及经防腐处理

的钢管

《高品质住宅建设标准》
DB37/T 5319--2025

《山东省健康住宅开发建设

技术导则》JD14-055--2020 应使用铜管或不锈钢管

高层建筑给水立管

不宜采用塑料管

---- ----

4.2.5 图示  

老旧小区供水管材选用标准依据

L26Z101



水表设置位置 实景照片

室外埋地集中设置水表井

室外地上集中设置水表箱

管井、地下室、储藏室等

设
  
 计

制
  
 图

校
  
 核

4.2.8 住宅的分户水表宜相对集中读数，且宜设置于户外。【图示】

11

图集号

页  号

水表集中设置，位于井内，水表井可采用砖砌

或一体化成品水表井；水表井内应设置排水设

施；安装智能水表时应落实信号传输稳定性；

表后给水支管可通过外墙、楼梯间、管井等与

户内管道对接

4.2 供水

水表集中设置小区公共区域的水表箱内，水表

箱不应与地面直接接触，应设置在基础之上；

水表箱位于地上，方便检修；水表箱应采取保

温和排水措施；表后给水支管可通过埋地等方

式与入户管道对接

利用每层楼梯间闲置空间设置水表箱；或每单

元一楼闲置空间集中设置水表；表后给水支管

可直接与入户管管道对接，此种形式适用于多

层住宅水表数量较少的情况

水表集中设置在管井内或地下室、储藏室等空

间内，适用于设有专用管道井的建筑或有闲置

地下室、储藏室的小区

4.2.8 图示  

特点

老旧小区水表改造示例

L26Z101

楼梯间设置水表箱

注：1.楼梯间设置水表箱时，不得影响疏散宽度；

    2.水表前后应设阀门；

    3.管道支架应独立牢固，避免荷载传递至水表。
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4.3 供电

4.3 供 电

4.3.1 供电改造应符合现行国家标准《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024 的规定。

4.3.2 供电改造前应对原有供配电系统进行现场勘察，查明供配电系统结构及负荷、线路规格型号、敷设方式、路径和运行

状况、配电箱（板）元器件规格型号、计量表规格型号、安装位置和运行状况、接地形式等。【图示】

4.3.3 供电改造包括对既有电气设施进行修复、更换或优化，当存在下列情形时，应进行修复或更换：

   1 供电设施存在超期运行、过载运行、设备老化、损坏等安全隐患；2 国家明令淘汰的产品；

   3 架空线路影响市容市貌；4 防雷和接地系统设施锈蚀、接触不良等。 【图示】

架空线缆敷设改造示例

改

架空线缆 私搭乱接

造

前

1、减少因恶劣天气导致的停电事故，提高供电可靠性

2、减少外界因素影响，延长线缆使用寿命，提高电力

供应的稳定性

3、降低雷击风险，增加公共安全和电网安全运行

架空线缆改地下敷设

注：规范户外缆线的架设，有条件的优先选择地下敷设，并满足
相关规范要求，安装于户外的表箱应有防尘防水措施，防护
等级应不低于IP54。

 供电改造前原有供配电系统现场勘察技术要点

配电系统现状

确定系统主接线形式;明确

供电电压等级及变配电级数;
查明各级配电间的位置、功
能划分及联络关系

负荷特性与分布

线路系统 配电箱/柜

记录配电箱/柜的安装位置、 

尺寸规格、防护等级 、材
质等

计量装置

查明各级计量点的安装位置，

记录电能表的规格型号、精
度等级、电流/电压规格、
接线方式

接地系统

确定系统接地形式，勘察保
护接地导体、功能接地导体
和接地导体的材质、规格、
敷设路径及连接状况、接地

核查各级配电回路的计算
负荷、装机容量及实际运
行负荷，记录关键回路的
电流、电压、功率等实时
参数

查明相关线缆的导体规格、

材质;线缆的绝缘类型与护

套类型;线缆的敷设方式、
敷设路径、老化程度

4.3.3 图示  电阻值

改

造

中

改

造

后

架空线缆施工中
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4.3.4 原配电箱（板）、弱电箱等安装位置环境不良的，修缮时应将其移装于干燥、通风、安全及便于维修的位置。【图示】

2

3

3

3

1

4

S

QA

QB

QA QA QA

5

6

电缆分支箱一次接线图

墙体

编号 名称 型号及规格 数量

1

2

3

4

5

6

低压电缆分支箱
挂墙件

膨胀螺丝
托架

QB 隔离开关
QA 断路器

由工程设计定
箱体自带

L50×5
由工程设计定
由工程设计定

1

2

4

1

1

4

Wh

QA

Wh

QA

公用

QA

PEN

Wh

QA

Wh

QA

xn

地面完成面

户表室户表室

（供电部门维护）

户表进线桥架（穿线管）

开
关
室

开
关
室

电表箱安装大样图

电表箱一次接线图

编号代号 名称 型号及规格 数量
1

1

n由工程设计定

进线主断路器
公用出线断路器
出线分断路器QA

QA

QA1

2

3

由工程设计定
由工程设计定

注：1.原配电箱（板）、弱电箱等安装位置受现状条件不能安装于电井时，应安装于干

    燥、通风、安全、便于维修的位置，不应贴临烟道、热力管道等；

    2.电表箱宜集中安装在公共区域，且不应影响景观和通行，并与小区环境相协调；

    3.户表进线桥架（穿线管）尺寸施工确定；

    4.室外配电箱、柜体改造应符合《外壳防护等级(IP代码)》GB/T 4208-2017的要求。

1

32

H

7

7 安装高度 由工程设计定 -

-由工程设计定安装高度H4

H

4

Wh Wh Wh Wh

 低压电缆分支箱安装大样图

4.3.4 图示  

2

3

余同
电表箱

地面

L26Z101L26Z101

由工程设计定
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10
0

d

50

40

4040

dd d50

d

40

d

20 20

50 50

20
40

20

d
≥

H

4.3.5 现有架空敷设的低压电缆应视小区工程条件、环境特点、电缆类型、数量等因素，优先采用穿管保护直接埋地敷设的

方式进行改造。【图示】

4.3 供电

注：1.接头应相互错开，d为电缆导管外径；

2.H由工程设计确定。

电缆穿管敷设剖面图示意图

电缆穿管敷设与各种设施的最小净距(mm)

各种设施

建筑物基础
通讯电缆
热力管沟

上、下水管道
燃气管

电力电缆
道路

排水明沟

平行时 交叉时 备注

600

500

2000(1000)

500

1000

100
1000（路边）
1000（沟边）

500（250）
1000（路面）
500（沟底）

括号内数字为局
部地段加隔板或
隔热层保护后允

碎石（砾石砂）垫层

细土或砂

许的最小净距500（250）
500（250）
500（250）
500（250）

4.3.5 图示1  

L26Z101
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20 D 20 50

CCC

CCC

C C C

B
B

B

B
B

B
B

B
B

B
B
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15

电缆导管常见组合方式示意图

注：1.B、C分别为排管组合的高度和宽度；
2.B≥a×(D+40)-40,C≥b×(D+40)-40。a为管竖排
数，b为管横排数，D为管外径。采用其他组合方
式时B、C参数可自行计算。

管枕

接口橡胶圈

塑料电缆导管

橡胶圈接口图

塑料电缆导管

胶黏剂接口图

塑料电缆导管连接示意图

4.3.5 图示2  

L26Z101

3.管枕配置跨距宜按管路底部未均匀夯实时满足抗弯矩条件确定。
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智能电能表箱实景

4.3.6 既有接地故障保护系统修缮时，不应对原设计进行随意改动。原配电系统无接地故障保护的，在修缮时应设置接地

故障保护，并应与配电线路保护相适应。

4.3.7 对建筑物原有的防雷接地系统应进行检查，当设施有锈蚀、破损、接触不良，或由于土建施工而受到影响以及其他不

满足国家现行相关标准技术要求时，应进行修复或替换。

4.3.8 进行一户一表改造时应采用智能电能表，满足阶梯电价及分时计费需求。【图示】

4.3.9 供电设施改造后，电力电缆及电线、接闪器、人工接地装置等材料应符合国家现行标准的规定。

注：1.城镇老旧小区居民供电改造，应实现“一户一表”远程抄表、管理到户；

    2.应采用符合国家相关技术规范的智能电能表；

    3.电能表应满足阶梯电价及分时计费需求；

    4.电能表宜集中安装在公共区域，且不应影响景观和通行，并与小区环境相协调。

4.3.8 图示  

数据采集

Wh

智能电能表箱配电系统示意图

QA

QA

安装位置

公共区域 由工程设计定

箱体参考尺寸 安装方式

由工程设计定

Wh

n n n

智能电能表箱

L26Z101
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4.4 燃气

4.4 燃气

4.4.1  城镇老旧小区内未通管道燃气但具备增设条件的小区应增设燃气管道。【图示】

燃

气

管

道

更

新

改

造

内

容

改造管道及设施

灰口铸铁管

球墨铸铁管（不满足安全运行要求的）

钢管（满20年，经评估存在安全隐患的）

聚乙烯管（满20年，经评估存在安全隐患的）

钢管、聚乙烯管（不满20年，存在安全隐患，

经评估无法通过落实管控措施保障安全的）

存在被建构筑物占压等风险的管道

改造条件

市政、庭院燃气管道

及附属设施

建筑立管（含引入管、

水平管）及设施

户内燃气管道及设施

具备气源；具备用气环境条件；具备施工改造条件

提供原始设计资料及竣工资料；现场勘探资料；设

计图纸；施工手续、方案

4.4.1 图示1  



注：1.电涌保护器可采用隔离放电间隙等电位连接器、接地

      电池、固态去耦合器等;

    2.等电位连接器应符合相关标准规定;

    3.焊点处应做防腐处理。

 4.4.1 图示3 绝缘接头电涌保护示意图

隔离放电间隙等电位连接器

铝热焊点铝热焊点

天然气管道绝缘接头
天然气管道

 4.4.1 图示4 钢制引入管绝缘接头安装示例

聚乙烯层

胶粘剂层

环氧粉末层

钢管

制
  
 图

校
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设
  
 计
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注：

1.聚乙烯防腐层应符合现行国家标准《埋地钢质管道聚乙烯防腐

层》GB/T 23257的要求。

2.侧向缠绕工艺法: 采用侧向缠绕工艺时,应确保搭接部分的聚乙

烯及焊缝两侧的聚乙烯完全辊压密实无空洞,辊压时应避免损伤

聚乙烯层表面。

三层聚乙烯（PE）防腐层厚度表（mm）

公称直径

DN（mm）

环氧粉末

（μm）

胶粘剂层

（μm）
普通型 加强型

DN≤100

100＜DN≤250

250＜DN＜500

≥120 ≥170 2.0

1.8

2.2

2.5

2.7

2.9

4.4.1 图示2  三层聚乙烯(PE)防腐管

L26Z101



 4.4.1 图示7 天然气立管防撞栏安装示意图
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调压柜箱体

调压柜基础

天然气入口 天然气出口

K

-25×4/接地支线

热镀锌扁钢
镀锌螺栓

室外地坪

镀锌钢管DN50
接独立角钢接地装置

4.4.1 图示5 调压柜防雷防静电示意图

室外地坪

接独立角钢接地装置

热镀锌钢管DN50

-25×4热镀锌扁钢

-25×4热镀锌扁钢

调压箱

-25×4热镀锌扁钢

4.4.1 图示6 调压箱防雷防静电示意图

注：1.本图适用于调压柜(箱)防雷防静电示意图;

    2.跨接线为多股铜芯软线时，其截面积不小于6mm ;

    3.电阻要求:有远传设备时不宜大于4Ω，无远传设备时不宜大于10Ω;
    4.调压箱内外连接成一个共同导体。

室外地坪

燃气管道

护栏横撑

护栏竖撑

膨胀螺栓

2
0
0
～
3
0
0

2

L26Z101



 4.4.1 图示8 天然气立管防撞栏安装实例
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4.4.2 城镇老旧小区内新增、改造的燃气管道应符合现行国家标准《燃气工程项目规范》GB 55009、《城镇燃气设计规范》

GB 50028的规定，达到防火、防爆等安全要求。

4.4.3 燃气设施改造所使用的材料和设备应满足节能环保及系统介质特性、功能需求、外部环境等设计条件的要求。【图示】

4.4.3 图示

40

立面图 侧面图

平面图

扁钢
4mm厚

扁钢

钢管

刷黄漆

室外地坪 室外地坪

M12

膨胀螺栓

室外

埋地

架空
热镀锌钢管（低压用）

明设

敷设方式 选用材料

3PE防腐钢管（Q235B、20#）

PE管（PE100、PE80）

环氧粉末防腐钢管（Q235B、20#）

室内

热镀锌钢管、无缝钢管、

薄壁不锈钢管、不锈钢波纹软管

暗设

不锈钢波纹管

老旧小区燃气管道改造常用材料

环境

暗封

暗埋

热镀锌钢管、无缝钢管、

薄壁不锈钢管、不锈钢波纹软管

L26Z101



镀锌螺栓M10×30

镀锌螺母M10

镀锌垫片10

200

2
0
0

室外地坪

检测点,可将示踪线固定在天然气阀井内，

留出线头以便检测设备对管道进行追踪。

细砂垫层（80mm）

金属示踪线BV-4mm

金属示踪线
BV-4mm

1

1

1-1

聚乙烯（PE）天然气管道

埋
深
根
据
具
体
工
程
确
定

4.4.6 图示1 PE管道金属示踪线做法

 4.4.6 图示2 金属示踪线连接示意图

直埋旋紧式连接器

三通连接器
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图集号

页  号
4.4 燃气

建筑物和管线名称
最小垂直净距（m）

燃气管道下 燃气管道上

城市道路路面 5.5 —

人行道路路面 2.2 —

架空电

力线，

电压

3kV以下 — 1.5

3kV～10kV — 3.0

35kV～66kV — 4.0

其他管

道，管

径

≤300mm 同管道直径，但不小于0.10

>300mm 0.30

4.4.4  用户燃气管道的改造安装不应损坏建筑的承重结构及降低建筑结构的耐火性能、承载力。

4.4.5  外立面改造时沿建筑物外墙敷设的燃气管道净距应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028的规定。【图示】

4.4.6  燃气设施的施工、运行维护和抢修等场所及重要的燃气设施应设置规范、明显的安全警示标志。【图示】

架空燃气管道与道路、其他管线交叉时的垂直净距

4.4.5 图示

2

2

2

L26Z101



PE管道金属

示踪线安装实例
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图集号
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4.4 燃气

4.4.6 图示3 老旧小区改造安全警示标识

管道标志毁损或标志不清

晰，应及时修复或更新

1.调压设施周围的围护结构上

应设置禁止吸烟和严禁动用明

火的明显标志

2.无人值守的调压设施应清晰

地标出方便公众联系的方式

标志标识 设置要求及实例

钢管警示带安装实例

标志标识 设置要求及实例

1.标志应连续可视，间隔不宜大于
30m

2.应在拐点、三通、交叉、管道末

端等特殊点设置相应标志

1.架空管道的外层为黄色外涂层时

应喷涂“燃气管道”字样和气体

流向标识

2.架空管道为非黄色外涂层时，

还应在管道外表面增设明显可视的

黄色色环

L26Z101



编号 名称 编号 名称

1 天然气表 6 不锈钢波纹管

2 丝接三通 7 内丝

3 丝接弯头 8 丝堵接头

4 球阀Q11F-16C 9 排卡

5 天然气表接头

1

5

4

2 3

6 7

8

9

 4.4.6 图示4 阀门连接处金属示踪线做法

BV-4mm

金属示踪线与

螺丝做绝缘处理

钢质天然气管道

BV-4mm

金属示踪线

室外地坪

金属示踪线

钢塑转换过渡
聚乙烯（PE）天然气管道

4.4.7 图示  燃气表箱内部正视图
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 计
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图集号

页  号
4.4 燃气

4.4.7 使用管道供应燃气的用户应设置燃气计量器具。【图示】

4.4.8 城镇老旧小区燃气管道改造应由城镇燃气供应单位负责设计、改造等相关工作。

4.4.9 改造后的燃气设施应实现供气连续稳定，运行安全的要求。

2

2

L26Z101
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页  号
4.4 燃气

燃  气  计  量  要  求

分户计量

便于使用、检修和保养

选型

参数

规定

满足安全要求

温度

工作压力

流量

允许的压力降（阻力损失）

最大工作压力不宜低于30kPa，有数据自动采集和远传功能

采用高位安装，表底距地面宜为1.4m～1.8m

流量按照用户所有燃具同时使用时的总额定热负荷计算确

定，该流量宜在燃气表最大量程的60%～80%范围内

具有电子装置的民用燃气计量表具的外壳防护不低于《外

壳防护等级（IP代码）》GB/T 4208中IP54等级的要求，当

设置在无任何防护措施的室外时其外壳防护等级不低于《外

壳防护等级（IP代码）》GB/T 4208中IP65等级的要求

室外集中安装民用燃气计量表具时，可选用不具备数据自

动采集和远传功能的低温表具

应设置在专用防护箱内，防护箱应具有排水及通风功能

位置
严禁安装位置

①卧室、卫生间及更衣室内

②有电源、电器开关及其他电器设备的管道

井内，或有可能滞留泄漏燃气的隐蔽场所

③环境温度高于45℃的场所

④经常潮湿的场所

⑤堆放易燃易爆、易腐蚀或有放射性物质等

危险的场所

⑥有变、配电等电气设备的场所

⑦有明显振动影响的场所

⑧高层建筑中的避难层及疏散楼梯
……

宜安装位置

不燃或难燃结构的室内通风良

好和便于查表、检修的地方

 4.4.7 图示2 L26Z101
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页  号

图集号

编号 名称 数量（个） 备注

1 可燃气体探测器 1 壁挂安装

2 探测器电源线

3 电磁阀控制线

4 防爆电磁阀 由设计确定

注：可燃气体探测器距释放源间距需满足相关规范要求。

1

2

3

4
接天然气立管

燃气灶

室内地坪

4.4.7 图示3 可燃气体探测器顶部安装示意图

油烟机

≤
30
0m
m 顶棚

4.4 燃气

自闭阀

1

1

1
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4.5 ᶱ

4.5 ᶱ
4.5.1 Ҳᶱ ῗ ↔ ᶱ ɼ

4.5.2 ᶱ ‼ʃᶱ ʄGB 55010ɻ ҟ ‼ʃ ᶱ
ʄCJJ 88 ɼ

4.5.3 ᶱ ᶕ ꜗ ɻב ɻ ᴌ ɼ

外保护层

间隔200mm捆扎束紧 

工作钢管 

钢丝或钢带
抽芯铆钉或自攻螺钉

间距150mm

保温材料

注：

1.保温材料:可采用超细玻璃棉制品最高使用温度为150℃，导热系数不

大于0.031W/(m*K)，密度不大于48Kg/m ，含水率不大于3.0%。

2.管道除锈后刷红丹防锈漆二遍，再进行保温。

3.管道外保护层的纵向接缝、搭接处可采用抽芯铆钉或自攻螺钉固定。

聚氨酯保温层

工作钢管 

聚乙烯外套管

注：

1.直埋供热管道及管件应在工厂预制，现场只进行接口施工。管径≥

DN100mm时,管道采用两步法预制保温；管径<DN100mm时，管道采用一

步法预制保温。

2.高密度聚乙烯保护壳宜采用电晕处理，处理电压10-50kv，以增强外

壳与保温层之间的附着性能，防止保温管外壳与保温层脱离。

3.聚氨酯应将管道和外壳紧密结合，并采用高压发泡机发泡。

4.管道保温接头形式：当工作钢管管径≤DN200mm时，宜采用热缩带式

接头；当DN250mm≤管径≤DN450mm时，可采用热缩带式接头或电熔焊式

接头;当管径≥DN500mm时，宜采用电熔焊式接头。管道接口使用聚氨酯

发泡时，环境温度宜为20℃，不应低于10℃，管道温度不应超过50℃。

管道接口保温在管道安装完毕,试压合格后进行。

Ḧ

Ḧ

4.5.2 图示

3
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4.5 ᶱ

4.5.4 ᶱ ЖҒ Ї ῊḦ ЇҒ ῎ΐ Ὴ ɼ
4.5.5 Ғ Ὴᶕ ᴌ ᶱ Ї Ẩ ᶕ Ї ḷ ᶕ ɼ
4.5.6 ᶱ ᶱ Ї ɻ Ὴ ɼ
4.5.7 ᶱ Ҳ֥ ‼ʃᶱ ʄGB 55010 ῗ ɼ
4.5.8 ᶱ Ї ᶱ ɻ ɼʉ ʊ

4.5.7 图示 改造后的供热管道工程案例

 名 称

 排 水 管

 给 水 管

燃气管道

压力≤10kPa

压力≤400kPa

压力≤800kPa

建筑物基础

管沟敷设热力网管道

最小水平净距/m 最小垂直净距/m

1.5 0.15

1.5 0.15

1.0
钢管 0.15

1.5
聚乙烯管在上 0.2

2.0
聚乙烯管在下 0.3

0.5

2.5

 3.0 

4.5.7 图示 地下敷设供热管道与建(构)筑物及其他管线的最小距离(mm)

电力电缆 35kv以下

110kv和控制电缆

2.0

2.0

0.5

1.0

通信电缆管块 1.0 0.15

直埋通信电缆(光缆) 1.0 0.15

通信、照明或10kV以下电力线路的电杆 1.0 0.15

直埋闭式 --

--

--

热水热力网管道
DN≤250 

DN≥300 

管沟敷设

热力网管道

压力≤400kPa

压力≤800kPa

压力＞800kPa

1.0 钢管 0.15

1.5 聚乙烯管在上 0.5

2.0 聚乙烯管在下 1.0

直埋敷设热水

热力网管道

压力＞800kPa 4.0
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4.6 排水管网

             

             

检查井防坠落设施

刚性防坠落设施 柔性防坠落设施 智能防护装置

铸铁、玻璃钢等复合

材料格栅、防坠隔板

安全网、高分子复合

材料防坠罩
电子感应报警系统

4.6.3 图示  

4.6 排水管网

4.6.1 城镇老旧小区排水管网改造前应对既有排水系统进行现场勘察，查明既有排水管网雨污分流情况、管网敷设方式和路

径、管材等情况。

4.6.2 城镇老旧小区排水管网改造应采用雨污分流。

4.6.3 城镇老旧小区排水管网采用国家禁用淘汰产品、建设标准低、使用时间长、堵塞破损的排水管道及附属设施，应进行

整体更换或局部维修。【图示】

4.6.4 城镇老旧小区室外排水管网系统，宜采用埋地排水塑料管和塑料排水检查井等密封性能良好的材料。检查井内应设置

防坠落设施。【图示】

L26Z101
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4.6 排水管网

成品一体井

1.新建雨水管道，将原有雨水

篦子接入新建的雨水管道

2.疏通堵塞的污水管道；更新

改造破损的污水管道

3.在新增的检查井和原有检查

井新增安全防坠网、防坠篦子

4.更换原有砖砌化粪池为钢筋

混凝土化粪池或玻璃钢等防渗

漏材质的环保轻型化粪池

5.在老旧小区改造时，同时具

备下列情形的，可取消设置化

粪池：

 1）市政管道为雨污分流制；

 2）市政污水管道末端有运行

可靠的集中污水处理厂；

6.严禁使用有断绳等已损坏的

安全网

7.安全网安装后的初始下垂高

度不宜超过10cm

8.安全防坠网、防坠篦子安装

完成后需要对其进行坠落测试

1.小区雨污水管

道合流

2.小区污水管、

雨水管破损、堵

塞，化粪池破

损、渗漏

3.小区内雨水、

污水检查井破

损、堵塞、雨水

篦子堵塞

4.检查井缺少防

坠网或防坠网损

坏，未设置防坠

落设施

老旧小区排水管网和塑料、玻璃钢排水检查井改造实景示例       

4.6.4 图示1

存在的问题

新建雨水管道

实景示例 改造方法

成品检查井

成品化粪池

成品防坠篦子
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